
Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones

iNdiCaCioNeS de PlaNiFiCaCióN Todas las medidas en milímetros

Medidas de montaje Corte para plancha de aglomerado de 16 mm
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Corte del perfil del frente 
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Vista detallada Posiciones de fijación para guía de extracción completa 
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MET = NL+9 40 kg

aviso: Guía de extracción completa 60 kg véase el capítulo Guías (a partir de 
la página 50)

leYeNda
B Fondo
BB Ancho del fondo
BL Longitud del fondo
IBB Ancho del panel frontal interior

KV Canto frontal del módulo
L Longitud
LWK Ancho interior del módulo
MET Profundidad de montaje mínima

NL Longitud nominal
RW Pared trasera
RWB Ancho de pared trasera
RWH Altura de pared trasera
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KV Tornillo euro especial Ø 6.3 x 14 mm
Tornillo para tableros de aglomerado  

Ø 3.5 x 15 mm
Cabeza de tornillo Ø 7 mm

dWd XP
Cajón interior F8 H95 
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DWD XP H90 DWD XP H186

DWD XP F8 INNENBLENDE
Inset panel F8/Façade intérieure F8/Frontale interno F8/Frente interior F8/Innerfront F8/Фасадный профиль F8
109423 - 07/2016


	grass_catalogo_de_productos_sistemas_de_cajones 33
	MA_109423_F8_Innenblende_NP_DWDXP 2



